
HDTV Kamera
mit 10-fach optischem Zoom

UV- / Koronakamera 
mit Bi-Spektral-Sensor

kalibrierte IR-Kamera
mit 640 x 480 Pixel

HELIVISION 400 Triple

NEU

Flexibilität und Effizienz

Das einzigartige System HELIVISION 400 Triple verbindet die Vorteile von drei Sensoren 
in einer kreiselstabilisierten Plattform. 

Die Wärmebildkamera erkennt Hot Spots, die Ultra-Violett-Kamera sieht Teilentladungen und 
die High-Definition-Video-Kamera dokumentiert alles in hervorragender Qualität.

 
Diese Möglichkeiten machen das System zur ersten Wahl für Freileitungsinspektionen, zur 

Tierbeobachtung und für eine unzählige Anzahl von Sonderanwendungen. 

www.pergam-suisse.ch



Pergam-Suisse AG
Talacker 42
CH-8001 Zürich

Tel. +41 43 / 268 43 35
Fax +41 43 / 268 43 36  
Email info@pergam-suisse.ch

Gimbal System

Stabilisierung 4 Achsen, < 50 micro Rad

Abmessungen Durchmesser ca. 400mm

Gewicht ca. 25 kg

Spannungsversorgung 20-30 VDC, 10 A

IR Kamera

Typ FLIR SC 660

Sensor ungekühlter FPA (Focal Plane Array)

Auflösung 640 x 480 Pixel

therm. Empfindlichkeit < 45 mK

Spektralbereich 7.5 - 13ìm

Optik 12°

Frequenz 30 Hz

Temperaturbereich -40°C bis + 2.100°C

Ausgang Composite Video + 1394 Firewire

UV Kamera

Detektor Bi Spectral, Solar blind imager

FOV 5° x 3.75°

min. UV Empfindlichkeit 3 x 10-18 Watt / cm²

Fokus automatisch

TV Kamera

Typ SONY FCB H 11

High Definition Farb Kamera

Sensor 1/3", CMOS

Auflösung 2 Megapixel

Optik 10-fach optischer Zoom (ca. 50° bis 5°)

Min. Beleuchtung 1.0 Ix (ICR-On Mode)

Weitere Systeme der HELIVISION Serie

HELIVISION 300 HD IR
Das bewährte System für die visuelle und
thermische Inspektion (ohne UV- / Korona-
kamera). Mit einem Durchmesser von nur 
300mm und einem Gewicht von 20kg eignet
sich dieses Modell vor allem für Kleinst-
hubschrauber. 

HELIVISION 300 HDV
Dieses System ist für die Aufnahme Ihres
Broadcast-Equipments konzipiert. Ein 
Installationskit ist u.a. für die SONY HVR-Z1U 
HDV-Kamera verfügbar. Der 3 x 1/3" CCD Sensor
mit 16:9 Super HAD und über 1 Million effektiven
Pixel sowie 12-fach optischem Zoom lässt
keine Wünsche offen. Die Aufnahmen können
im Cockpit des Hubschraubers kontrolliert 
und gespeichert werden (z.B. SONY GV-HD700).

HELIVISION 300 / 400 CD
Das kreiselstabilisierte System wird nach
Ihren Vorgaben ausgestattet. Der modulare 
Aufbau des Gimbals erlaubt die Integration 
einer Vielzahl von verschiedenen Kamera- 
und Messsystemen.

Zu allen HELIVISION Systemen sind Installationskits für sämtliche gängigen Hubschraubertypen erhältlich. 

HELIVISION DVR
Zur Steuerung und Speicherung aller
digitalen sowie analogen Daten eignet sich
hervorragend der Hybrid-Langzeitrekorder 
HELIVISION DVR. Parallel können
Messgeräte angesteuert sowie 
zeitgleich mit nur einem System Daten
aufgezeichnet werden.

HELIVISION DVRHELIVISION 300 Dual

Installationsbeispiele

Technische Daten
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